





Simboli della carta da parati

Marcatura e simboli

Lanorma DIN EN 235 stabilisce le mar- Ii @ ha un carattere pil commer
cature per le carte da parati. General-  ciaie che informativo.
mente la marcatura /nc/ude /nformaz/of Linformazione p)
> di Jotto che
il C‘SEUS-‘Z.‘U”C se ¢ rotol sono ar
entoelrapporto o meno.

m

de [)‘.fS(.g“.‘ la posa in apera e il siste-
ma appropriato per rimuovere la carta
da paratl. Alcuni produttori hanno an-
che craato una propria simbologia, che Il numera di latlo e le
P s Al o istruzioni per ['uso si
tuttavia non risponde a degh standard travana chiaramente
stampate sull'etichatta
del rotalo.

Resistenza del colore alla luce
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Resistenza all'acqua e lavabilita
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Resistente allacqua A prova di spugna: lo Altamente lavabile: lo Resistente allo sfre- Altamente resislente
al momento sporco leggero pud SpATCO NON grasse e gamenta: [o sparca allo sfregamento: lo
dell'applicazione. ESSere rimosso con non olense pud es- DUO essere Nmosso Sporco pud essere
Le macchie di colla un panno umido o 2 rimosso con del con del sapone per rimasse con un de-
DOSS0N0 BSSEre ascu- una spugneila sapone per delicati e delicati, acqua e una tergente leggermente
ratamente eliminate. acqua spazzola morbida abrasivo e una spaz-
zola
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Accoppiamento dei disegni

>[0

Accoppiamento libe-
ro: significa che non &
necessario fare atten-
zione ai disegni du-
rante lapplicazione.

Posain opera

Applicare la colla alla
carta da parati (p.e.
con una macchina per
incollaggio parati)

Rimozione

l\l_ka/"
“Strippabile” significa
che in caso di rinnovo
la carla ca parati puo
essere complela-
mente rimessa dalla

parete con strappo a
secco.

»le

Accoppiamento retti-
lineo con il rapporto
del disegno indicato
in cm (p.e. 40/0); i
metivi si ripetono uno
accanto all'altro alla
stessa altezza
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Applicare la colla
sulla superficie mu-
raria da tappezzare
(tecnica della colla a
parete)

“Pelabile”, ovvero lo
sirato supenore cella
carta da parali pud
essere fmosso a
secco, mentre lo strato
inferiore imane sulla
parete come sotto-
fonde.

Accoppiamento sfal-
sato: indica il rapporto
e il rapparto sallalo
ip.e. 40/26); il disa-
gno del telo di parato
suCCessivo deve es-
sere sfalsato in base
allindicazione.

Carta da parati adesi-
va: il retro della carta
& coperlo da uno
strato di colla secca
che si attiva al contat-
to con l'acgua.
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Si rimuove ad umido,
ovvero la carta da
parati deve essere

bagnata e rimossa
completamente.

Verso allernalo, ovve-
o ogni secondo tela
deve essere applicato
nel verso opposto al
precedente.

Varie

N [N

Resislenza; identi-
fica carte da parati
speciali dalle super-
fici particolarmente
resistenti e molto
elastiche

Varie

Carta da parati con
doppia goffratura; la
goffratura & di alta
qualita e si conser-
va dopo |2 posa in
apera.
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Applicazione orizzon-
tale: significa che i
teli debbono essere
applicali in senso
orizzontale ¢ non
verticale

Sovrapposizione e
doppio taglio; si sov-
rappengonao i teli di
5-8 cm e sitaglia con
un taglierino a doppio
taglio.

=

Coordinata con lessu-
1, ovvero per questa
carta da parati sono
disponibili tende e
tessuti d'arredamento
coordinati {(non fa
parte dei simboli della
norma ENJ






Posa in opera

Impara l'arte e mettila da parte

Quella del tappezziere e un‘arte, e se conoscerete |
trucchi del mestiere potrete facilmente trasformare
una stanza dopo l'altra in un piacevole ambiente
abitativo.

Accanto alle carte da parali tradizionali sano recen-
temente apparsi nuovi tipi. come le carte da parati
in tessuto-non-tessuto (TNT). Questo cambiamen-
to richiede che l'artigiano riveda alcune delle sue
tecniche, rivaluti quello che sa e si dimostri aperto
a trovare soluzioni nuove per la posa in opera dei

rivestimenti per pareti.




Testare la superficie della parete
Testare prima, quindi preparare

Non é un caso che una delle regole della
tappezzeria richieda: "L a persona che applica
la carta da parati & tenuta a verificare che la
superficie sia adeguata’ Chiungue non o
faccia, risponderd per gl eventuall difetti. In
tappezzeria molti errorf non hanno spesso
nulla a che vedere con carte difettose o errori
di posa in opera; le cause sono invece spesso
un esame improprio o un‘insufficiente prepa-
razione della superficie muraria.

£ consigliabile procedere con metodo, ad
esempio seguendo l'ulftimo bollettino n. 16
della Commissione Federale Tedesca per la
Proteziane della Pittura e del Valore di Proprie-
ta (Diretiive Tecniche per la Tappezzeria)

Descrizione Contromisure

Per determinare l'alcalinita, bagnare la super-
ficie con acqua neutra e misurare wtilizzando
I'apposiia caria oa test. In caso o elevata
urmidita e oi parati in materiali naturali o
metallici, un ph inferiore a 8 pud causare
problemi. Potrebbe risultarne un'alterazione
del coloie.

Macche di muffa appaiona in presenza d
livelli elevati di umidita, mancanza di aerazio-
ne, riscaldamento insufficiente e mancanza
di luce solare.

it grade di umidita misurato per mezza di
un igrometro fornisce solo valort indicativi.
Piu precisi ma anche pit complessi sono if
metodo al carburo di calcio (strumento CVI)
e il matodo Darr. Par entrambi si asporta un
campione del materiale.

Una mano di vernice isolante generalmente
aiuta, e per andare sul sicure caprire in ag-
giunta con earta fodera in TNT in ogni caso
aspettare sempre che lintonaco fresco si
asciugh.

Aimuovere la muffa a fondo e trattare !'area
con una soluzione fungicida; se necessana
applicare uno stiata base di fungicida. Atten-
zione: | fungiciai sone tossici

Lasciare che le pareti si asciughino; se non
vi & tempo sufficiente, usare un asciugatore
industriale.



Alterazione cromatica supsrficiale dovu-
ta all'emersione di elementi solubili, ef-
florescense in farma di sali giaflognoli o
macchie di corrosione, dovute ad esempio
all'insufficiente rivestimento dei tondini del
cemento armato.

Una prova of scalfituia rivela leventuale inade-
guata stabilitad della superficie muraria.

E possibile verificare se la parete é stata trat-
tata con defd gesse per mezzo di un semplice
strofinamente: la superficie lascia tracce.

Prova strappo. con un nastro adesivo si pud
velocemente venficare se si SIAccano even-
tuali strati di pintura vecchi.

Se con la prova spray si formano delle gocce
d'acqua sulle superfici tappezzabili in cemen-
to e calcestruzzo, cid indica la presenza di
residut oleosr della cassaforma o uno strato
i concrezioni. Generalmente la superficie
apparira lucida e non molto assorbente.

1. Piccole fenditure da essiccamento, inerina-
ture e screpolature equamente distribuite

2. Crepe eriginate nel fondo deli'intonaco
possono essere identtficate dal modo con cui
si swiluppano (guardare foto a sinisira).

3. Crepe strutturali dinamiche sono dovure al
movimento nella struttura e sono profonde

Eliminare fa fonte che nilascia la sostanza
umida. Permeltere alla superficie muraria of
asciugare. Se vi sono efflorescenze, spazzola
re wia 1 sall. Se s presentano macchie di cor-
rosione, verniciare | componenti metaliici con
una vernice anliruggine. in caso i alterazioni
cromatiche isolare con un sigifiante.

Rimuovere le parti staccate e se necessa-
rie preparare la parete con un fissative ad
acqua

Rimuovere la superficie gessata e se neces-
sario passare ung mano di primer.

Prima di tappezzare eliminare | vecch! strati
dif pittura.

Per uniformare superfici con diverse capacita
di assorbimenic passare una mano di primer
& 5e necessario scartavetrare prima legger-
mente {intera superficie.

1. Appianare !'area usando uno stucco fibroso
a dispersione.

2. Rinforzare con materiali tessuti o fn TNT
3. Una copertura permanente delle crepe
& possibite soltanto quando § murt sf sono
stabilizzati



Preparare la superficie

Le basi della tappezzeria

Il foghetto informativo incluso nella
confezione di una qualsiasi carta
da parati quasi certamente fornira
un'indicazione di quasto tipo: “la
parete deve essere pulita, ascivtta,
stabile, liscia e leggermente assor-
bents. Residui di vecchie carts da
parat) e strati non aderents dr vernice
debbono essere rimossi ed eventuall
disomogeneita appranate’ C'é gente
che pero non prende quaste istruzioni
alla lettera. Eppure tappezzare puo
essere estremamente facile se il tipo
di carta da parati & adatto alla parete
in questiong e se si osservano alcuni
consigh e regole di base.
Rimozione della carta da parati
vacchia

Prima di tappezzare, rimuovere ogni
residuo di carte da parat! applicate in
precedenza, A mano si puo operare

con un plafone a mazzettl, acqua, solu-
zione disincrostante e una spatola.

Vecchie carte da parati che non si stac-
cano nonostante siana state bagnate a
pil riprese possono essere perforate
con rulli chiodati. Allo stesse modo

Carta da parali leggera

Carla da parati pesante = o

Carta da parali speciale

Carta legno a norma
DIN 6742 e ri nitura - JL

Tessuti in fibre di

velro e rifnitura - -

+ + +

seguire le istruzicni del fabbricante

-' =
+ + + + +

- +



s possonG rimuovere carte oa parati
lavabili @ strofinabili. Se perd la carta
dovesse essere stata incollata usando
adesivi a dispersione, l'unico rimedio
sara quello di usare una macchina
staccaparatl a vapore.

Nel easo di vecchie carte da parati pe-
labili, il supporto residuo pué in teoria
essere lasciato sulla parete come carta
fodera; in realta, perd, quesio sistema
tunziona raramente. Quando siapplica
la nuopva carta da parat, ad esemipio,
si formana spesso delle bolle d'aria ed
& quindi consighiabile rimuovere com-
pletamente ogni iraccia del vecchio
supporto.

Pittura vecchia

Prima di tappezzare & necessario
rnmuovere gif stratl pittura df vecchia,
incringta © che non garantisce il ne-
cessanio sostegno. Se non si resce
a raggiungere questo scopo scaria-
vetrando, sara necessario far uso di
un solvente.

Neutralizzazione

Le superfici murali in malta delle classt
da Pl a PIli, che includono tra l'altro

gl intonaci a base di calce e quelli in
calce-cemente, sono molto alcaline e
dovrebbero essere neutializzate prima
di sovrapporyvt la carta da parati. If me-
todo pid diffuse & quelio i applicare
una soluzione di fluorosilicato in grado
di trasformare lidrossido di calcio, che
& basico, in fluoruro di calcio, che &
mnsolubile, neutralizzando cosi la su-
perficie ntonacata. Questa reaziane
sigifla inoltre efficacemernite le macchie
d’acqua.

Lisciare e rifinire

Le pareti delle nuove costruzion! sono
generalmente pronte per essere tap-
pezzate, non si puo comungue essere
sieuri che sia semipre cosi. Capiia
spesso che ¢f siano piccole fessure
che possono essere riempite con
dello stucco, alterazioni di colore che
debbono prima essere isolate con un
sigiflante, o varl tipi di intonaco con
diversi fivelli di assorbimento che deb-
bono prima essere uniformati.

Nelle vecchie e nuove costruzioni di
tipo residenziale si trovano principal-
menie tre tipi divers: di muri o intonact



isci: gesso, rifinitura in calce df colore
beige o pannelll di cartongesso. Men-
tre @ possibile applicare stucchiin ges-
so direftamente su intonaci in gesso e
sulle superfici in cartongesso, questi
stucchi non sono adatll su intonaci in
calce e cemento, come per esempio
un rasante a base di calca. Per intona-
ci alcalini per interni debbaono essere
usati stucchr special, ad esempio del
tipo a dispersions

In caso di umidita gl stucchi contenenti
gesso potrebbera causare alterazioni di
colore dovute a reazioni chimiche!
Uidea che la carta da parali possa es-
sere utile a nascondere difetti nella su-
perficie delie pareti & una favola. Solo
le carte da parati tessill o con stiuttura
di un certo spessore possona coprine
qualsiasi tipa di difetta. Con luce raden-
te s noteranno le giunzioni tra lastre
prefabbricate cosi come eventuali
buchi e increspature nellintonaco.

Le pareti e | soffitti ruwidi e iiegolari
possone essere livellati solo se si
applica lo stucco all'intera superficie
Negozi specializzati offrono stucchi
speciali par livellare, che possono
essere spplicati in manisra razionale e
permettono di realizzare una superficie
completamente liscia. Si apphicano con
la spatola e si stendono sulla superficie
per mezzo di un frattazzo.

Residuwi di stucco emergenti ¢ par-
ticelle non perfettamente attaccate

possone essere eliminall dopo il lavoro
ai fivellamento usando un raschietto.
Successivamente la superficie viene
carteggiata e spolverata. Grandi su-
perfici, quali per esempio | soffitti, pos-
sona essere facilments favorate con
una carteggiatiice gralfa, ovvero una
carteggiatrice meccanica rotante corn
disco grande e un'asta telescopica.
la scelta del primer piv adatio dipende
dal tipo e dalle condiziani delfa super-
ficie della parete. Una mano di fondo
puo minimizzare gl effetli di superfici
troppo assorbenti, stabilizzare strati
dr vernice che presentino un leggero
sfarinamento, uniformare differenze
di colore o, nel caso o pannelli in
cartongesso, prevenirne la perdita di
rigichita

Un fissativo ad acqua stabilizza le su-
perfici leggermente sfarinate.

Un primer per carte da parati a pig-
menti bianchi elimina le differenze di
colore sulle pareti.

Un primer speciale per sostituire le car-
te da parat! e indicate per quelle pareti
che vengono {appezzate di frequente,
come nel caso di negozi, appartamenti
naffitto efo strutture utiizzate per fiere
commerciall

Questa tpo di emulsione permette di
staccare a secco le vecchie carte da
parti duranti {Havori df rinnovo.
Superfici non assorbenti con una




buona capacita di sostegno, come plast- aspettare che | parato siimpregni di colla,

ca o vecchie vernicl, DOSSONoD essere rese riesce a coprire piccole fessure e mantiene
ruvide per mezzo of una carteggiatura, assoluta stabilita o forma. La larghezza dey
quUIndi 88 NeCcessario possono essere tell della carta fodera dovrebbe essere leg-
trattate con un agente alcalino e poi germente maggiore di quella delfa carta da
coperte con un ponte adesiva. parat! stessa, la sua misura standard e ai
Carta fodera 56 cm. La maggicre larghezza evita che la
MNormalmente la carta fodera non e carta da parati e la carta fodera combacino
necessana su pareli lisce con un grado asattamente 'una sull'altra.

di assarbenza normale e quando si uti- La carta da parati pesante per restauri in
lizzano le carte da parati in TNT comune- TNT costituisce un'alternativa alle reti per
menie in commercio. La carta fodera a rasatura Nonostante la sua notevole resi-
rotoli & necessaria soltanto nel caso o stenza sgif strappl, eventuall crepe struttu-
carie da parati e rivestimenti murali che, rali dovute a tensioni interne non possono
asciugandosi, creana una farte tensione, essare permanentermente restaurate con
o anche nel caso di superfict difficili. Ris- questo sistema.

petto alla carta fodera comune, la carta Nei casi piti casi difficili @ consigliabile
fodera in TNT presenta svariati vantaggl: fare una prova in una detsrminata zona e
puo essere applicata facilmente e senza controliare l'affidabilita dei matenali per un
rischio di increspature, non € necessario certo arco di temipo.

Direttive e Bollettini

DIN EN 233 Regolamento per carte da parati finite, in vinile e sintetiche
DIN EN 234 Regolamento per rivestimenti da trattare successivamente
DIN EN 235 Termini e simboli

DIN EN 259 Rivestimenti soggetti a forti sollecitazioni
DIN EN 266 Regolamento per rivestimenti tessili

DIN EN 13085 Regolamento per rotoli in sughero
DIN EN 18299 Regolamento generale per lavori di costruzione di qualsiasitipc
DIN EN 18368 VOB Farte C: condizioni tecniche generali per lavori di costruzie
{ATV); favori di tappezzeria

BFS Bollettino n. 7 Direttive per testare i rivestimenti murali prima della pasa in
opera

BFS Bollettino n. 10 Rivestire, tappezzare e incollare su intonaco per interni
BFS Bollettino n. 11 Rivestire, tappezzare e incollare su calcestruzzo cellulare
BFS Bollettino n. 16 Direttive tecniche per la tappezzeria e lavori di incollaggio
BFS Bollettino n. 17 Rivestire, tappezzare e incollare su pareti in cartongessi
BFS Bollsttino n. 20 Esame delle superfici murali da tappezzare e rive ire,
per eliminare | difetti /
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Valutare | bisogni
Calcolare e verificare

Contraramente a quando s tintegols
una parete, per calcolare la quantita
di carta da parati necessaria non e
sufficiente misurare la superficie da
tappezzare. In primo luoge, in Europa
le dimensioni def rotoli sona fimitate
& 10,06 m x 0,53 m, per cul per una
sianza di altezza normale si otterrebbe-
ro solo tre telf interi. Inoltre, utilizzando
carta da parati decorata e necessario
calcolare If rapporto del disegno, per
cul risultano degl scarti

n base al tipe d motiva decorativo,
la carta in eccesso da tagliare dowra
assere inclusa nel calcolo totale. Le
carte da parati ad accoppiamerito li-
bero possono essere applicate senza
lenere conto del disegni e possono
percio essere tagliate a seguire senza
che cf sia virtualmenie alcuna scarto.
FPer i disegni ad dccoppiamenio ret-
tilinea | motivi di tutti 1 teli vengono
appesi alla stessa altezza e quando
si taghiano, si stendono in modo che

I disegni si troving esattamente ['uno
sopra all'altro. Nel caso di rapporti
ravvicinati 1o scarto risultante dai tagl
del materiale in eccesso & minimale.
Quando si lavora con rapporti saltat,
i chisegni tra un telo e l'altro sona sfal-
sati. La misura del rapporto saltato
& indicata sull'etichetta del rotolo
insiemie alla nisura del rapporto del
soggetta. Per esempio, 'indicazione
64732 sull'atichetta significa che il
soggetto st npete ogni 64 cm e tra
bordo sinistro e destro dei tell bisogna
considerare uno salto verticale dy 32
cm. Pereio lo scarto risultante dai tagh
sara al massimo uguale al rapparto del
disegno indicato

Se l'ambiente presenta nicchie, muri
inciinati, lucernai o alcove, anche que-
sti dettagli debbono essere inclusi nel
calcolo.

Le aree delle porte ¢ delle finestre,
invece, Non vengono sotiratte ma sem-
plicemente non considerate quando si
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Quanda si calcala il nu-
mera dei rotoli necessari
bisogna tenere in consi-
derazione il rapporto del
disegno e il rapparta salta-
to. Aleune carle da paral
hanno rapporti saltati di
ben un metra!




prendona le misurs, seguendo il crite-
ria stabilito dalle Procedure Tedesche
per Contratti Edili (VOB/ per lavori di
tinteggiatura

I numero esatto di rotoli necessari puo
essere determinato solo sul posto o
con il supparto of disegni costrutiivi
Per fare un calcolo indicativo del nume-
ro dirotoli necessari basta applicare la
seguente semplice regola:

numero rofoll = altezza x valume della
stanza .’ 5

Chiaramente guesta formula e valida
solo perrotoll di carta da parati secon-
do lo standard europeo DIN EN 233,
che misurano 10,05 x 0,53 m. Carie
importate, bordi e carte da parati spe-
ciali come quelle in materiali naturali o
metalliche possono essere di misure
diverse

Controllare la carta da parati con-
segnata

E'importante che si cantroll la merce
acquistata; presi dall’'entusiasmao drun
tale progetto, capita facimente che
alcuni dettagll sfuggano all'attenzione.
Se i rotoli di carta da parati consegnati
non hanno tutti lo stesso numero di

lotto, significa che provengono da serie di
produzione diverse e potrebbero presen-
tare differenze nel colore e nella struttura.
Nel caso di richieste di integrazione dai
rotoli si puo incorrare neflo stesso proble-
ma perche spesso non vi sono pit rotoli
della stessa partita a magazzino.

In tali casi si consiglia di sostituire | rotoli
da applicare negli angoli dell’'ambiente. If
maodo diverso in cuila luce siriflette negli
angoll puo nascondere le differenze.

La “prova del ventaglio” e utile per effet-
tuare delle verifiche a campione in merito
all'uniformité del colore. Si srotolano i
rotoll di carta da parati su di un tavolo e
fi st sovrappone 'uno sull'altro aprendoli
a forma di ventaglio.

6m 3 4
10m 5 7
12m 6 8
15m 8 10
18m 9 12
20m 10 14
24m 12 16
31m 15 19

12

14

17

19

23

25




Gli attrezzi del tappezziere

Ausili per chi tappezza
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Applicare la carta da parati

Efficienti tecniche di applicazione

Colle e adssivi

Per un lavoro di tappezzeria di
qualita & fondamentale scegliere la
colla appropriata. Secondo il tipo
di applicazione, superficie murale
e tipo di carta da parati sono ne -
cessari adesivi o colle speciali. Per
pareti assorbenti e parati in carta sf
usano adesivi a base di metilcellu-
losa a diverse concentrazioni. Per
superfici con assorbimento scarso
o nullo sono invece necessarie col-
le in pasta. In ogni caso l'adesivo
deve essere chimicamente neutra,
e quando asciuga deve risultare
trasparente e nan tossico. Per i
rivestimenti di carta é sufficiente
una semplice colla da parati. Questa
comune colla e costituita da una
polvere granulosa da sciogliere in
acqua. Lesatta proporzione é indica-
ta dai produttori di carta e colla sulle
confezioni e sui foglietti illustrativi.
I rivestimenti sintetici fissati su
supporto cartaceo, come le carte a
struttura, richiedono, come anche
i rivestimenti in TNT, una colla in
polvere. Questa colla & “rimovibile
per cui le carte da parati cosi incol-
late possono essere rimosse in un
secondo tempo senza lasciare alcun
residuo. In commercio questo tipo
di adesivo é detto speciale o premix,
o anche colla per macchine per carte
da parati, nel casa si utilizzi un mac-
chinario di questo tipo.
Rivestimenti tinteggiabili e carte da
parati pesanti richfedono un adesi-
vo con una capacita di adesione
iniziale particolarmente forte. Per
questo tipo di rivestimenti, invece
delle comuni colle in polvere con
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possihilita di rimozione successiva
si utilizzano adesivi premiscelati a
dispersione. nfatti i rivestimenti del
tipo in fibra di vetro e i materiali di
supporto come | pannelli isolanti

restano semplicemente alle pareti e
sul soffitto e in caso di rinnovo ven-
qono poi tinteggiati o tappezzati.

I parati inTNT sono un'eccezione. In
hase alla loro qualita possono esse-
re incollate con colla “rimovibile” e
POSSON0 essere rimosse a S8cco.
Per i rivestimenti con supporti pla-
stici e per le carte da parati in ma-
teriali naturali, velour e metalliche
esistono invece adesivi speciali.
Nel mercato adierno sono in com-
mercio anche delle carte da parati
adesive, tuttavia solo nel settore
bricolage. Nel caso di questo tipo
di parati & sufficiente bagnare i teli
di carta da parati brevemente in
acqua per attivare l'adesivo. Questo
sistema perd non e indicato per i
professionisti, perche il loro potere
adesivo e spesso scarso e sufficien-
te solo per parati di carta leggeri.



Incoliare

A seconda del tipo e del rapporto del
disegno, i teli di carta da parati sono ta-
gliati preventivamente oppure l'intero
rofolo e inserito nella macchina per
incollaggio parati. Le nuove macchine
per applicare la colla ai parati sono
dotate di alcuni dettagli molto utih: un
contatore per stabilire la lunghezza
esatta, una lama circolare, una leva
per programmare la quantita di colla da
distribuire, un rullo incollante rigato per
creare una pellicola collante uniforme
e molto altro ancora. Per spazl nstretti
sono ideali le unita compatte, comple-
te di un tavolo da tappezziere corto e
di uno spazio inferiore da usare come
Magazzing.

Quando siincolla, sitiva la carta da pa-
rati dalla macchina perla lunghezza che
serve a coprire la parete; quindi viene
taghata e riplegata cosicché la porzione
superiare misuri 2/3 della lunghezza e

la parte inferiore 1/3 della stessa.

Se la carta da parati non é dotala i un
supporta con stabilitd dimensionale,
come i paratl in carta o quelli in plastica
accoppiati can carta, il telo imbevuto
di colla non dovrebbe essere applicato
immediatamente, In base alle indica-
zioni fornite dal fabbricante, la carta ha
bisogno di un "tempo di attesa’
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A tale scopo fa carta viene riplegata,
€ in caso di carla con una struttura
iente pesante ultenionmente
. Nel caso di carte da parati
leggere, il tempo di attesa e relativa-
mente breve; per rivestiment! pid pe-
sant, invece, & praparzionaimente pid
lungo. Durante 'atiesa, le fibre della
caria oa parati si gonfianc e la carta da
parali si espande leggerment

Laregola generale richiede che siman-
tenga castante per tutti i teli il tempo o
atresa e lo spessore di colla apphcaro
Cio & fondamentale sia per realizzare
delle giunture pulite che per portare a
tenmine una corretia posa in opera del-
la carta da parati. Fispettando e regole

base si otterranno ottimi risultati.
Le carte da parati in TNT o con sup-
portyin TNT, sono ancora pil semphct
da applicare. Le carte da parati in TNT
sana particolarmente stabili in quanto
alle dimensioni: non si restringono a
causa della tensione creata quando s/
asciugane, non si deformana, la colla
non trasuda e la carta non si strappa
quando siincolia. lnoltre {paratiin TNT
non hanno bisognio di tempr of attesa
e possono essere apphcate sia con if /
metado della macchinag perincollaggio [
parati che con if sistema di applicazione \
della colla direttamente al muro, dopo
di che il parato viene apphcato sullo
strato di colla a pareta,

Quando si usano rotoli di carta
fodera & importante seguire le
indicaziani sui tempi d'attesa. Solo
cosi s polranna far combacian
perfefiamente i disegni evitand L
bolle nella super fue dells carta da
parati. | rivestimenti in TNT e mate-
riale sintetica su supporti che non
si gonfiane non hanna hisagne del
tempo di atlesa e possono essers
applicati immeadiatameante
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Applicare la carta

Per essere sicuri che { teli vengano
applicats diritti, o primo telo su ogni
parete viene applicato con ausilio di
un filo a piombo ad una distanza di 51
cm dall’'angolo. Sitapperza sempre
seguendo ia fuce, il che vuol dire che si
comincia sempre dalla finestra. Siusa
invece un metodo diverso nel caso di
soggetts ai grandi dimensioni e carta
da parati con immagini fotografiche. In
questi casi e cansighabile cominciare
dal punto visivamente piit importante
nella stanza, nel soggiorno si iratta ge-
neralmente dell’area dietro al divano,
mentre nella sala da pranzo si parte
aalla parete di fronte alla finestra

La carta da parati e di solito appesa
“bordo-contro-bordo” per mantene-
re le giunture 1l meno appariscenti
possibile. | tell sono applicati con

un'eccedenza di circa 15 cm sia lungo
il soffitto che lungo il pavimenta; quindi
il parato viene lisciato contro il mure
dall’alto versa il basso evintando la
formazione dr bolle d'aria. Gl eccessi
fungo soffitto e pavimento possono
essere ora nimosst con un taglhio a filo.
Come regola generale 1 teli oi carte
da parati vengono apphicati tutti nella
stessa direzione g verticalmente. |
teli vengono applicati a rovescio solo
quando | simboli a freccia sull'eticheita
lo prescrivano: in tal casa, agni secon-
do telo & ruotato oi 180° ¢ applicato a!
contrario. Recentemente sono appar-
se invece alcune carte da parati che
vengono applicate arizzontalmente.
Questa ¢ una soluzione adatta per
alcune carlte da parati dal design malto
trendy, con strisce larghe, sfumature di
colore o carte in stampa digitale.
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I ogni caso bisogna sempre accertarsi
che la colla non fuoriesca alle gruniure;
se clo dovesse capitare, I'area deve
gssere accuratamente ripulita

E* bene ricordare che i bordi defle
carte da parati piv delicate devono
essere pressati contra il muro solo
per mezzo di una leggera pressions e
con il rullino schiacoiacimosa adatto al
tipo oi carta. Se le giunture si niotano
jungo intero bordo del telo o se si
formano bolle d'aria, significa che il
tempo di attesa ¢ stato inadegualo o
che la colla non @ stata miscelata con
le giuste propoczioni oppure che ne é
slato steso uno stralo troppo sottl
In questi casi il rullino schiacciacimosa
puod sofo rovinare i mMargini; si consigha
di aggiungere un poco di colla e dl
collare i margini, guind di nivedsre le
successive applicazion:,




Rifiniture
Giunture, angoli e spigoli

| tappezzier professionali applicano le
carte da paratt “bordo-contro-borde’
La pratica ormai obsoleta di applicare
i teli con una leggers sovrapposizione
verticale & praticata solo per i rivest-
menti sattil di carta simplax. La regola
generale & quella di cominciare sem-
pre li dove cade la luce

1l giunto a doppio taglio i
Da quando e stato inventato il taglier-
no a doppio taglio, | giunti non rappre-
sentano pit un problema per i tappez-
zieri principianti. Usanao un taghernno a
doppic taglo & possibile tagliare anche
carte da parati voluminose, pesanti e
a trama senza rischiare di danneggiare
e superficl sottostant!

Per il doppro tagho, | margint di due tels
di carte da parali vengonao sovrapposti
di un paio di centimetri. Utilizzando
un taglerino, si incidono circa 15 cm
lungo la sovrapposizione e quindy siin-
serisce il taghierino a doppio tagho nella
fenditura e si continua il taglio a mano
libers lungo tutto il telo fino alla fine.
A questo punto ambedue le strisce
tagliate possono essere rimosse e se
la lama e affilata si avid una giuntura




perfetta. Tutti | resti di colla vengono
puliti e si fa aderire la giuntura alla
parete manualmente o con un rullino
SChigCciacimosa.

Andol i ;

Gl angoli sono relativamente facilt
da tappezzare. Innanzitutto si stende
la colla sugli angali; quindy si taglia if
bordo i eccesso usando un cuiter e
una spatola i PVC per tappezziers,
fagcendo in modo che la porzione di
carta da parati in eccesso risultf farga
quanto la spatola. Per carte da parati ad
accoppiamento ibero e murnia plomba,
il telo successivo puo essere incollata
direttamente lungo l'angolo. | due teli
si sovrapporranno lungo l'angolo di
pochi millimetri.

Anche se l'angolo interna non & retfto,
il telo successivo dovra comunque
assere applicato a piombo. Facenda
cosi, lungo l'angolo cf sara comungue
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una sovrapposizione di un paio doi
centimetri. La carta di parati viene
quindi premuta lungo 'angolo con una
spatola di plastica e taglata lungo la
linea di pressione con delle forbici per
carta da parali.

Nel caso di carte da parati con motivi
decorativi, il telo in questione viene
prima taghato verticalmente in modo
da far combaciare il disegno e poi incol-
lato lungo I'angolo facendo attenzione
ad accoppiare il disegno.

I generals, perle carte da parati con
disegny di grandi dirmensioni & fonda-
mentale pianificare Vordine secondo
cur tappezzare. Si consigha di comin-
ciare dal centro delia parete pit grande
& finire nell’angolo meno esposto della
stanza. E quasi certo che si creerd una

Un taglio doppio eseguito can un
taglierino a doppio taglio rappre-

senla | modo pill preciso e sicuro
per non danneggiare la super feie
soltoslante




zona dove f disegni non combaceranno
a perfezione, per cui si dovrebbe cerca-
re di fare in modo che finisca nascosta
dietro qualche armadio o in un angolo
poce fluminate, o addirittura celata
dieiro una tenda.

Spigoli

Se | disegni e | motivi decorativi fo
permettono, la carta da parati sottile
puo essere incollata con una sovrap-
posizione anche lungo gl spigol. Il telo
di carta da parati vieng incollato lungo
lo spigolo con un margine in eccesso
largo circa 2 cm, facendola poi aderire
perfettamente esercitando una pres-
sione con fe dita.

Per andare sul sicuro, Il margine viene
poi ripassato con defla colla e il pros-
simo telo sovrapposto a sua volta allo
spigolo allo stesso modo. Fer lo stessc
tipo di lavoro con carte goffrate a caldo
o altri rivestiment sintetici sara neces-
sario utiizzare degli adesivi speciall in
tubetto.

Nel caso di carte costose o pesanti, |
tell non vanno mai incollati sovrapposti
l'angolo esterno st copre ad esempio
di 15 cm, per poi essere accorciato
solo di pochi millimetri usando una
riga d'acciaio e un taglierino. In questo
modo si € sicuri che il prossimo telo
potra essere posizionato con il margi-
ne perfettamente combaciante
Ovviarnente, nel caso di carte da parati

N

decorate, questo sistema funziona
solo se lo scarto @ quanto minore
possibile. Dus, tre millimeiri nen fanne
carto la differenza, ma qualcosa in pit
rovinerebbe l'effetto del disegno.

Negli alberghi e in altri luoghi mol-
to frequentati, gl spigoli richiedono
protazioni speciall @ vengono percic
rinforzati con paraspigoli in plastica
o acciaio inossidabile. Essi vengono
fissati con adesivi a dispersione e poi
livellati con delio stucco prima di esse-
re tappezzati, Il telo o carta da parat/
viene guindi incollato soviapponendosi
allo spigolo e la striscia di scarto viene
poi taghata via con un taghenno lungo
i bordi del paraspigoli. Questd ultimi
sono mofte utll anche nel caso o
carte da parati delicate o molto difficili
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